
Gama

SBW
Estabilizador trifásico

20 - 2500 kVA

La gama SBW es un equipo de diseño robusto, que está compuesto por un circuito de compensación de fase para la 
tensión de salida, un circuito de detección por fase para la tensión de entrada, un circuito de control de servomotor 
para la reducción de la velocidad del engranaje, otro circuito para el encendido principal y para el funcionamiento 
general del estabilizado y finalmente, unos circuitos de protección del equipo y de las cargas conectadas con medidas 
de corriente.

El circuito de compensación está compuesto por un regulador de tensión y un transformador. Este circuito conecta el 
regulador de tensión conectado en “Y” al terminal de la salida del estabilizador de tensión.

APLICACIONES TÍPICAS
- Hospitales
- Edificios de administración
- Gran C.P.D.
- Automatización industrial
- Industrial
- Telecomunicaciones
- Transportes

- Control fase a fase
- Estabilizador tipo servomotor
- Cos de Phi=0,8
- Onda senoidal en salida
- Estabilización en salida ±3 %
- Protecciones contra picos de tensión, 
  cortocircuito, sobrecargas, etc.
- Control electrónico por microprocesador
- Display LCD para un fácil manejo del 
  equipo

Descargar catálogo



SBWESPECIFICACIONES TÉCNICAS

C/ La Venta, 2. Edificio 9. Nave 5 Pol. Ind. Neinor. 28880 Meco (Madrid)
info@innovaups.com :: 91 608 84 11

MODELO 20kVA 30kVA 50kVA 60kVA 80kVA 100kVA 120kVA 150kVA 180kVA 200kVA 225kVA 250kVA

CAPACIDAD 20kVA - 2500kVA
ENTRADA

Voltaje Monofásico: 220 V (Opcional 110 V / 127 V / 200 V / 230 V / 240 V, etc.) 
Trifásico: 380 V (Opcional 200 V / 220 V / 400 V / 415 V / 440 V / 480 V, etc.)

Rango de estabilización ± 20 % (Opcional ±25 %, ±30 %, etc.)
SALIDA  

Voltaje Monofásico: 220 V (Opcional 110 V / 127 V / 200 V / 230 V / 240 V, etc.) 
Trifásico: 380 V (Opcional 200 V / 220 V / 400 V / 415 V / 440 V / 480 V, etc.)

Rango de estabilización ± 3%

Corriente nominal Monofásico = Potencia en kVA * 1000 / Tensión monofásica 
Trifásico = Potencia en kVA * 1000 / (Tensión trifásica * 1,732)

Corriente Bypass Corriente nominal * Factor de potencia
Ajuste de tensión C ± 5 %

Método Salida suave y de retardo (regulación en primer lugar, voltaje regulado de salida después del retardo), 
protege la carga de la sobretensión

Forma de onda Onda sinusoidal pura, no cambia la señal de entrada
Frecuencia de trabajo 50 Hz / 60 Hz ±5 %
Material bobina Cobre y aluminio mezclados (Todo cobre opcional)

Regulación de voltaje <800 kVA, regulación en cada fase sincronizada (Opcional: regulación en cada fase individualizada);
>800 kVA, regulación individualizada en cada fase.

Sistema Bypass Bypass manual (Bypass automático opcional)
Tiempo de respuesta ≤1s
Tiempo de carga de potencia No le afecta
Aplicación Adecuado para alimentación trifásica desequilibrada/equilibrada y carga desequilibrada/equilibrada
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Potencia (KVA) 20 30 50 60 80 100 120 150 180 200 225 250
Intensidad Máxima (A) 30 45 76 91 121 152 182 227 273 303 341 379
Corriente de Bypass (A) 24 36 61 73 97 121 145 182 218 242 273 303
Peso Neto (KG) 145 160 170 185 220 250 280 480 500 530 550 570
Medidas (WxDxH), mm 450x740x110 600x900x1240 700x850x1650

MODEL 300kVA 320kVA 400kVA 500kVA 600kVA 800kVA 1000kVA 1250kVA 1500kVA 1600kVA 2000kVA 2500kVA

CAPACIDAD 20 kVA - 2500 kVA
ENTRADA

Voltaje Monofásico: 220 V (Opcional 110 V / 127 V / 200 V / 230 V / 240 V, etc.) 
Trifásico: 380 V (Opcional 200 V / 220 V / 400 V / 415 V / 440 V / 480 V, etc.)

Rango de estabilización ±20 % (Opcional ±25 %, ±30 %, etc.)
SALIDA

Voltaje Monofásico: 220 V (Opcional 110 V / 127 V / 200 V / 230 V / 240 V, etc.) 
Trifásico: 380 V (Opcional 20 V / 220 V / 400 V / 415 V / 440 V / 480 V, etc.)

Rango de estabilización ± 3%

Corriente nominal Monofásico = Potencia en kVA * 1000 / Tensión monofásica 
Trifásico = Potencia en kVA * 1000 / (Tensión trifásica * 1,732)

Corriente Bypass Corriente nominal * Factor de potencia
Ajuste tensión central ±5 %

Método Salida suave y de retardo (regulación en primer lugar, voltaje regulado de salida después del retardo), 
protege la carga de la sobretensión

Forma de onda Onda sinusoidal pura, no cambia la señal de entrada
Frecuencia de trabajo 50 Hz / 60 Hz ±5 %
Material bobina Cobre y aluminio mezclados (Todo cobre opcional)

Regulación de voltaje <800 kVA, regulación en cada fase sincronizada (Opcional: regulación en cada fase individualizada);
>800 kVA, regulación individualizada en cada fase.

Sistema Bypass Bypass manual (Bypass automático opcional)
Tiempo de respuesta ≤1 s
Tiempo de carga de potencia No le afecta
Aplicación Adecuado para alimentación trifásica desequilibrada/equilibrada y carga desequilibrada/equilibrada
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Potencia (KVA) 300 320 400 500 600 800 1000 1250 1500 1600 2000 2500
Intensidad Máxima (A) 455 485 606 758 909 1212 1515 1894 2273 2424 3030 3788
Corriente de Bypass (A) 364 388 485 606 727 970 1212 1515 1818 1939 2424 3030
Peso Neto (KG) 800 840 1100 1580 1860 2200 2400 2600 2800 2950 3200 3500

Medidas (WxDxH), mm 800x1100x1950 1600x900x2200 1200x850x2200 
1050x850x2200

1500x1000x2200 
1800x1000x2200

1600x1100x2200 
2000x1100x2200

Estas especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.


