
La gama SBW es un equipo de diseño robusto, que está compuesto por un circuito de compensación de fase para la 
tensión de salida, un circuito de detección por fase para la tensión de entrada, un circuito de control de servomotor 
para la reducción de la velocidad del engranaje, otro circuito para el encendido principal y para el funcionamiento 
general del estabilizado y finalmente, unos circuitos de protección del equipo y de las cargas conectadas con medidas 
de corriente.

El circuito de compensación está compuesto por un regulador de tensión y un transformador. Este circuito conecta el 
regulador de tensión conectado en “Y” al terminal de la salida del estabilizador de tensión.

- Pantalla LCD multifuncional
- Amplio rango de voltaje de entrada de CA
- Potente capacidad de carga, interruptor de  
  derivación
- Fácil operación, función de transmisión de  
  potencia manual y automática
- Componentes de resistencia industrial
- Capacidad de carga desequilibrada al 100 %  
  entre tres fases
- Protección total garantizada

30 - 2500 kVA

Estabilizador de
Tensión

SBW

3:3

APLICACIONES TÍPICAS

TELECOMUNI-
CACIONES

TRANSPORTEINDUSTRIA

AUTOMATICACIÓN 
INDUSTRIAL

HOSPITALES EDIFICIOS DE 
ADMINISTRACIÓN

GRAN C.P.D.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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MODELO 30 kVA 50 kVA 80 kVA 100 kVA 150 kVA 200 kVA 250kVA 300 kVA 350 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA

ENTRADA

Fase Trifásico, cuatro líneas: (voltaje de fase: 175 V - 265 V), (voltaje de línea: 300 V - 465 V)

Voltaje 380 / 400 / 415
Frecuencia 50 Hz / 60 Hz
SALIDA  

Voltaje 380 V / 400 V ± 1 ~ 5 % ajustable

Factor de potencia 0,8
Frecuencia 50 Hz / 60 Hz
PROTECCIÓN
Bajo voltaje Sí
Sobre tensión Sí
Sobrecalentamiento Sí
Sobrecarga 150 % hasta 10 minutos
Sobretensión y picos de 
tensión Sí

Secuencia de fases Sí
OTROS
Resistencia de aislamiento ≥ 5 MΩ
Distorsión armónica Sin distorsión
Cantidad de armarios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EFICIENCIA
CA-CA 0,95
ACÚSTICA
Nivel de ruido ≤ 50 dB
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura 40 ˚C - 45 ˚C
Humedad 20 % ~ 90 %
OTROS
Velocidad de corrección Menos de 1 segundo cuando la fluctuación de voltaje es inferior al 10 %

MODELO 800 kVA 1000 kVA 1200 kVA 1600 kVA 2000 kVA 2500 kVA

ENTRADA

Fase Trifásico, cuatro líneas: (voltaje de fase: 175 V - 265 V), (voltaje de línea: 300 V - 465 V)

Voltaje 380 / 400 / 415
Frecuencia 50 Hz / 60 Hz
SALIDA  

Voltaje 380 V / 400 V ± 1 ~ 5 % ajustable

Factor de potencia 0,8
Frecuencia 50 Hz / 60 Hz
PROTECCIÓN
Bajo voltaje Sí
Sobre tensión Sí
Sobrecalentamiento Sí
Sobrecarga 150 % hasta 10 minutos
Sobretensión y picos de 
tensión Sí

Secuencia de fases Sí
OTROS
Resistencia de aislamiento ≥ 5 MΩ
Distorsión armónica Sin distorsión
Cantidad de armarios 2 3 3 3 4 4
EFICIENCIA
CA-CA 0,95
ACÚSTICA
Nivel de ruido ≤ 50 dB
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura 40 ˚C - 45 ˚C
Humedad 20 % ~ 90 %
OTROS
Velocidad de corrección Menos de 1 segundo cuando la fluctuación de voltaje es inferior al 10 %
Estas especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Estas especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso


