
Gama
PLUS
Tecnología On Line doble conversión VFI
Factor de potencia: 0,9

1 - 3 kVA

La Gama PLUS de Innova UPS es una gama On Line doble conversión con certificación VFI (Tensión y Frecuencia 
Independiente), que por sus características la hace ser el equipo idóneo para proteger las instalaciones críticas de 
tu empresa (CPD, PLC, servidores, etc.).

Se trata de una gama con posibilidad de montaje en disposición de paralelo y/o paralelo redundante, así como de admitir 
la ampliación en autonomía de manera sencilla acorde con tus necesidades y requerimientos.

Dispone además de un sistema inteligente de carga de batería (SENSICHARGER), el cual, en función de una serie de 
parámetros de funcionamiento y ambientales con las que esté trabajando la máquina, realiza la carga para conseguir 
mantener un óptimo estado de recarga y aumentar la vida media de las mismas.

APLICACIONES TÍPICAS
- Puertas automatizadas
- Mini C.P.D.
- Control de accesos y barreras
- Hospitales
- Edificios de administración
- Centros educativos
- Automatización industrial
- Industrial
- Telecomunicaciones
- Transporte

3kVA

1kVA

- Sistema de carga de baterías SENSICHARGER
- Software de gestión
- Sistema EPO de emergencia
- Tecnología IGBT de alta frecuencia
- THDI <3%
- Posibilidad de autonomía estendida
- Posibilidad de crecimiento en potencia 
  mediante el sistema N+1 de posicionamiento 
  en paralelo

FORMATO
Torre con dimensiones ajustadas para ocupar poco 
espacio y simplifica la instalación.

ENTRADAS Y PUERTOS
- Puerto USB
- Puerto RS232
- Puerto RS485
- Slot para tarjeta SNMP
- Slot para tarjeta relés contactos secos

GRUPO ELECTRÓGENO
Totalmente compatible con generadores eléctricos.

COMPONENTES EXTRA
- Baterías de plomo hermético  

PbH 12V9Ah
- Tarjeta SNMP + Software NET AGENT 
- Tarjeta Relés Contactos Secos
- Tarjeta Dry Contact
- Pantalla remota 5’5”
- Armario batería Modelo A
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Descargar catálogo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO PLUS1000 PLUS2000 PLUS3000

Capacidad(VA/W) 1000VA /900W 2000VA/1800W 3000VA /2700W
ENTRADA
Fase Fase+Tierra
Tensiones 200/208/220/230/240 VAC
Rango de tensiones 110-290V
Rango de frecuencias 45Hz  ~ 65Hz (auto ajustable)
Factor de potencia ≥0,98
THDi < 7% (100% carga no lineal)

Rango de tensión en Bypass 
Tensión Max.: +15% (opcional +5%, +10%, +25%)  

Tensión Min.: - 45% (opcional -20%, -30%) 
Rango de frecuencias: ±10%

Rango en modo ECO Mismo que el bypass
Entrada de grupo Admite
SALIDA
Fase Fase+Tierra
Tensiones 200/208/220/230/240VAC
Factor de potencia 0.9
Regulación de Tensión ± 2%

Frecuencia
Modo normal 50Hz o 60Hz (sincronizado con la red principal)
Modo batería 50/60Hz±0.02Hz

Factor de cresta 3:1
THD ≤3% con carga lineal       ≤5% con carga no lineal
Forma de onda Senoidal Pura
EFICIENCIA
Modo AC (carga completa) hasta 88% hasta 89%
Modo ECO (carga completa) >94%
BATERÍA
Tensión 24Vdc 48Vdc 72Vdc
Capacidad (modelo estándar) 9AH
Tiempo de autonomía Carga completa >5 min., Tiempo estimado restante de autonomía visible en el  LCD
Tiempo de recarga al 90% 5 horas
Corriente de carga 1A
TIEMPO DE TRANSFERENCIA
Normal a batería 0ms
Normal a bypass <4ms
PROTECTION

Sobrecarga
Modo AC Carga≤ 100%-150%: durante 30s, ≥150%: durante 300ms Apagado inmediato
Modo Bat. Carga≤ 100%-150%: durante 30s, ≥150%: durante 300ms Apagado inmediato
Modo Bypass Carga > 130%: 60s apaga la salida

Cortocircuito Mantiene el sistema
Sobrecalentamiento Modo Línea: Transfiere a Bypass; Modo Batería: Apagado directo
Batería Baja Alarma y apagado
Autodiagnóstico Al encenderse y mediante el Software
EPO (opcional) Apagado de la UPS inmediato
Batería Gestión Avanzada de la Batería
Supresión de ruidos Conforme a  EN62040-2
ALARMAS
Audible & Visual Fallo de línea, Batería baja, Sobrecarga, Fallo del sistema
DISPLAY
Estado LED & LCD Modo Línea, Modo Backup, Modo Eco, Modo Bypass, Batería baja, Batería mal, Sobrecarga y Fallo del sistema
Visual en  LCD Tensión de Entrada, Frecuencia de Entrada, Tensión de Salida, Frecuencia de salida, Porcentual de carga, Tensión de Batería.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Dimensiones(WxHxD) mm 140x215x90 390x145x210 466x190x330
Peso (kg) 13 21,6 27
Conexión de entrada IEC320-C14-10A IEC320-C20-16A IEC320-C20-16A
Conexión de salida IEC320-C13-10A x 3 IEC C13-10A x 8 IEC320-C13-10A x 8 & C19-16A x 1
Conexión de batería externa Conexión interna tipo Anderson
INTERFACE DE COMUNICACIÓN
Puertos inteligentes RS232/USB Admite Windows Family, Linux, FressDSB, etc.

Tarjets SNMP, Tarjeta de contactos secos, etc. (opcional)
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Temperatura operativa 0ºC ~ 40ºC
Temperatura de almacenamiento -25ºC ~ +55ºC
Humedad 0~95% no condensado
Altitud < 1500m (con pérdidas cuando > 1500m)
Ruido <50dB (a 1 metro)
NORMAS DE SEGURIDAD CE, CB
IEC/EN62040-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC1000-4-8.

C/ La Venta, 2. Edificio 9. Nave 5 Pol. Ind. Neinor. 28880 Meco (Madrid)
info@innovaups.com :: 91 608 84 11

Estas especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.


