
La serie ELITE RT LI es una línea de UPS en formato rack de doble conversión online, diseñada para ofrecer una 
protección eléctrica continua y de alto rendimiento en aplicaciones exigentes como edificios de administración, 
finanzas, educación, transporte, salud, medios de comunicación, energía e IT. Con una eficiencia de hasta el 95,5% y 
factor de potencia de salida 1.0, garantiza un rendimiento óptimo y alta adaptabilidad a cargas críticas.

- Cargador Digital ajustable
- Alta Eficiencia AC/AC 95%
- Slot Inteligente 
- Velocidad autoajustable del ventilador
- Amplio rango de tensión de entrada, de 110 a 300Vac
- Apagado de emergencia (EPO)
- Puerto inteligente con Software de monitorización
- Factor de Potencia en Entrada PF>99%

ENTRADAS Y PUERTOS
RS232

OPCIONALES
 Tarjeta SNMP, AS400, USB, RS485, BMS por contacto seco

GRUPO ELECTRÓGENO
Compatible con generadores eléctricos

Tecnología On Line doble conversión VFI
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO ELITE RT LI B1 ELITE RT LI L1 ELITE RT LI B2 ELITE RT LI L2 ELITE RT LI B3 ELITE RT LI L3

Capacidad 1 kVA / 1 KW 1 kVA / 1 KW 2 kVA / 2 KW 2 kVA / 2 KW 3 kVA / 3 KW 3 kVA / 3 KW
ENTRADA
Arranque en frío Salida predeterminada 50/60 Hz

Rango de voltaje

110 ~ 300 VCA, 
100% de carga @ 176 VCA ~ 276 VCA,  

reducción de potencia @100% ~ 50% a 110 VCA ~ 176 VCA,  
50% de carga @ 276 VCA ~ 300 VCA

Factor de potencia ≥0,99
Rango de frecuencia 50/60 ±5 Hz (predeterminado), ± 3 Hz/ ±10 Hz (ajustable)
SALIDA
Factor de potencia 1,0
Tensión nominal 208 VCA/220 VCA/230 VCA/240 VCA
Respuesta de carga ≤5% (0% - 100% - 0% carga escalonada)
Tiempo de 
recuperación ≤40 ms ( 0 % - 100 % - 0 % carga escalonada)

THDu ≤2%, Carga lineal; ≤5% carga no lineal según IEC62040-3
Transferencia a Batería 0
Transferencia INV a Byp 4 ms
Eficiencia  
(modo normal) 95.0% 95,5%

Ruido 1 metro) 45 dB a >70 % de carga o >6 A de carga 50 dB a >70 % d e carga o >6 A de carga 50 dB a >70 % d e carga o >6 A de carga
SOBRECARGA
Modo normal 102% ~ 110%: 30 minutos, 110% ~ 125%: 10 minutos, 125% ~ 150%: 30 segundos
Modo batería 102% ~ 110%: 1 min, 110% ~ 125%: 10 segundos, 125% ~ 150%: 5 segundos
Modo bypass <130%: tiempo prolongado, 130% ~ 150%: 10 minutos, 150% ~ 180%: 5 segundos
BATERÍA

Modelo 12,8 VCC / 9 Ah
50 Ah / 100 Ah

12,8 V CC/9 Ah
50 Ah / 100 Ah

12,8 VCC / 9 Ah
50 Ah / 100 Ah

Depende de la 
batería externa

Depende de la 
batería externa

Depende de la 
batería externaCantidad 2 / 3 4 / 6 6

Carga máxima 1 - 4 A (opcional) 1 - 12 A (opcional) 1 - 4 A (opcional) 1 - 12 A (opcional) 1 - 4 A (opcional) 1 - 12 A (opcional)
Tensión nominal 25,6 VCC / 38,4 VCC 51,2 VCC / 76,8 VCC 76,8 VCC / 102,4 VCC
COMUNICACIÓN
Estándar EPO, RS232
Opcionales Tarjeta SNMP, AS400, USB, RS485, filtro de aire
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Dimensiones (W*D*H) 
mm 440*440*86 440*580*86 440*580*86

Peso (kg) 15,5 / 16,8 9,5 20,7 / 23,3 9.7 23,8 10
SEGURIDAD

EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-6-1:2019 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Declaración: Los productos se siguen desarrollando y optimizando, lo que puede dar lugar a actualizaciones asincronizadas del producto real y los materiales 
promocionales. Por lo tanto, este documento es sólo de referencia y no constituye ninguna oferta o compromiso.

MODELO ELITE RT LI L5 ELITE RT LI L6 ELITE RT LI L10

Capacidad 5 kVA / 5 KW 6 kVA / 6 KW 10 kVA / 10 KW
Arranque en frío Salida predeterminada 50/60 Hz
Rango de voltaje 110~288VAC; 100% load@>176VAC; 90% load@>154VAC; 75% load@>132VAC:50% load@>110VAC
Factor de potencia ≥0,99
Rango de frecuencia 40-70Hz
SALIDA
Factor de potencia 1,0
Tensión nominal 220 / 230 / 240 VAC, 200 / 208 VAC (PF=0.9)
Respuesta de carga ≤5% (0% - 100% - 0%)
Tiempo de 
recuperación ≤40 ms ( 0 % - 100 % - 0 %)

THDu ≤1%, Carga lineal; ≤5% carga no lineal según IEC62040-3
Transferencia a Batería 0 ms
Transferencia INV a Byp 0 ms
Factor de cresta 3:1
BATERÍA
Tipo de batería Batería externa
Voltaje 144VDC 192VDC
Carga mágica 12A

Eficiencia Modo normal hasta el 95 %
Ruido (1m) <58 dB
Sobrecarga modo 
normal 105%~110%: 10mins,111%~125%: 1 min, 126%~150%: 30 seconds

Sobrecarga modo ECO <125%: long time,126%~130%:5mins,131%~150%:1min,>150% :200ms
COMUNICACIÓN
Estándar RS232, EPO, RS485
Opcionales AS400, USB, tarjeta SNMP, kit paralelo, filtro de aire
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Dimensiones (W*D*H) 440*580*86 mm
Peso (kg) 18
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