
La gama MQUALITY SR IoT 10-300 es un sistema On Line de doble conversión (VFI) diseñado para ofrecer la máxima 
fiabilidad y un funcionamiento eficiente en instalaciones profesionales. Gracias a su arquitectura modular, incorpora 
módulos de 10, 20, 25 y 30 kVA con configuraciones escalables hasta 300 kVA. Garantiza un suministro estable, con muy 
baja distorsión armónica y plena compatibilidad con grupos electrógenos.

Además, integra funciones avanzadas como arranque en frío, sistema inteligente de carga de baterías y amplias 
opciones de comunicación mediante RS232, RS485, USB y tarjetas opcionales.

- Pantalla LCD táctil de 7 pulgadas con funciones IoT.
- Compatible con configuración flexible 3P/1P y 1P/1P.
- Alta fiabilidad y adaptabilidad ambiental, con  
  protección de componentes.
- Sin desmontaje, se puede montar directamente en un  
  rack de 19 pulgadas o de forma independiente.
- Alta densidad de potencia (30 kW en 2U), optimizando  
  el espacio y el mantenimiento.
- Compatible con supercarga y baterías de litio de alta   
  capacidad.

ENTRADAS Y PUERTOS
- USB
- RS232 
- RS485
- Tarjeta contacto seco
- Arranque en frio
- Filtro de aire
- Puerto Ethernet

OPCIONALES
Tarjeta SNMP, Tarjeta AS400, Kit paralelo, SPD

GRUPO ELECTRÓGENO 
Compatible con generadores eléctricos

Tecnología On Line doble conversión VFI

10 - 300 kVA

MQUALITY 
SR IoT
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO
MQUALITY SR IoT MQUALITY SR IoT MQUALITY SR IoT

20/10 40/10 60/10 40/20 80/20 120/20 50/25 100/25 150/25

Rango de potencia 20 kVA 40 kVA 60 kVA 40 kVA 80 kVA 120 kVA 50 kVA 100 kVA 150 kVA
ENTRADA
Entrada 3P5W (3P + N + PE)
Rango de tensión 380 / 400 / 415 VAC (L-L)
Rango de frecuencia 50 / 60 Hz
Factor de potencia > 0.99
Distorsión de corriente THDi <2 % (100 % Carga Lineal)

Rango de tensión MOD10-25E: 304~478 V CA (LL) carga completa; 304~228 V CA (LL) reducción de potencia del 100 % al 50 %
MOD30E: 324~478 V CA (LL) carga completa; 324~228 V CA (LL) reducción de potencia del 100 % al 50 %

Rango de frecuencia 40 - 70 Hz
BATERÍA

Rango de tensión ±120 VCC (predeterminado 20 piezas, 
20-50 piezas seleccionadas) ±240 VCC (predeterminado 40 piezas, 30-50 piezas seleccionadas)

Capacidad de carga 50%*Pout (limitado por la corriente de entrada)
Margen de carga ±1%
BYPASS
Rango de tensión 380 / 400 / 415 VAC (L-L) 
Rango de voltaje Rango: -40 % - +25 % , ajustable, por defecto - 20 % ~ +15 %;

Sobrecarga 110%, Operativa Larga duración;
110%< carga<125%, 10 mins; 125%<carga<150%,1 min;

INVERSOR
Rango de tensión 380 / 400 / 415 VAC (L-L)
Rango de frecuencia 50 / 60 Hz
Factor de Potencia 1
Margen de tensión ±1.0 %
 THDu Salida <1% (carga lineal), <5% (carga no lineal según IEC 62040-3)
Sobrecarga 110%, 1 hora 125%, 10 minutos 150%, 1 minuto >150%, 200 ms
Precisión de frecuencia 0,1 %
Ventana de sincronización Ajustable, ±0.5 Hz - ±5 Hz, defecto ± 3 Hz
Tiempo de subida Ajustable, 0.5 Hz / S - 3 Hz / S, defecto 0,5 Hz/S
Margen de fase 120°±0.5°
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
Eficiencia hasta el 97 %
Display LED + 7 pulgadas LCD táctil
Grado IP IP20
Configuración USB, RS232, RS485, Contacto seco, Arranque en frío, filtro de aire, puerto ethernet
Opcional Tarjeta SNMP, tarjeta AS400, kit paralelo, SPD
Condiciones Ambien-
tales 0 - 40ºC (operativa); -25 ºC ~ 70 ºC (Almacenaje); 0 - 95 % (Humedad no-condensada )

Ruido(dB)(1 metro) 65 dB @ 100 % carga, 62 dB @ 45 % carga
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Peso (kg) 12,65 13,85 13,95
STANDARDS
Seguridad IEC62040-1, IEC60950-1
EMS IEC62040-2; IEC61000-4-2(ESD); IEC61000-4-3(RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Aumento)

ARMARIO 2 slots 2 slots, 4 interruptores 4 slots, módulo 10 kVA 4 slots

20/10, 40/20, 50/25 40/10 80/20, 100/25
Dimensiones (con ruedas) 442*711*307(7U) 442*711*396(9U) 442*710*485(11U) 442*661*705(16U)
Dimensión máxima 442*751*307 442*751*485 442*751*575 442*841*797
Peso (kg) armario 39 45 52 64



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Declaración: Los productos se siguen desarrollando y optimizando, lo que puede dar lugar a actualizaciones asincronizadas del producto real y los materiales promocio-
nales. Por lo tanto, este documento es sólo de referencia y no constituye ninguna oferta o compromiso.

MODELO
MQUALITY SR IoT

120/30 150/30 300/30

Rango de potencia 120 kVA 150 kVA 300 kVA
ENTRADA
Entrada 3P5W (3P + N + PE)
Rango de tensión 380 / 400 / 415 VAC (L-L)
Rango de frecuencia 50 / 60 Hz
Factor de potencia > 0.99
Distorsión de corriente THDi <2 % (100 % Carga Lineal)

Rango de tensión MOD10-25E: 304~478 V CA (L-L) carga completa; 304~228 V CA (L-L) reducción de potencia del 100 % al 50 % 
MOD30E: 324~478 V CA (L-L) carga completa; 324~228 V CA (L-L) reducción de potencia del 100 % al 50 %

Rango de frecuencia 40 - 70 Hz
BATERÍA
Rango de tensión ±240 VCC (predeterminado 40 piezas, 30-50 piezas seleccionadas)
Capacidad de carga 50%*Pout (limitado por la corriente de entrada)
Margen de carga ±1%
BYPASS
Rango de tensión 380 / 400 / 415 VAC (L-L) 
Rango de voltaje Rango: -40 % - +25 % , ajustable, por defecto - 20 % ~ +15 %;

Sobrecarga 110%, Operativa Larga duración;
110%< carga<125%, 10 mins; 125%<carga<150%,1 min;

INVERSOR
Rango de tensión 380 / 400 / 415 VAC (L-L)
Rango de frecuencia 50 / 60 Hz
Factor de Potencia 1
Margen de tensión ±1.0 %
 THDu Salida <1% (carga lineal), <5% (carga no lineal según IEC 62040-3)
Sobrecarga 110%, 1 hora 125%, 10 minutos 150%, 1 minuto >150%, 200 ms
Precisión de frecuencia 0,1 %
Ventana de sincronización Ajustable, ±0.5 Hz - ±5 Hz, defecto ± 3 Hz
Tiempo de subida Ajustable, 0.5 Hz / S - 3 Hz / S, defecto 0,5 Hz/S
Margen de fase 120°±0.5°
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
Eficiencia hasta el 97 %
Display LED + 7 pulgadas LCD táctil
Grado IP IP20
Configuración USB, RS232, RS485, Contacto seco, Arranque en frío, filtro de aire
Opcional Tarjeta SNMP, tarjeta AS400, kit paralelo, SPD
Condiciones Ambientales 0 - 40ºC (operativa); -25 ºC ~ 70 ºC (Almacenaje); 0 - 95 % (Humedad no-condensada )
Ruido(dB)(1 metro) 65 dB @ 100 % carga, 62 dB @ 45 % carga
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Peso (kg) 13,95
STANDARDS
Seguridad IEC62040-1, IEC60950-1
EMS IEC62040-2; IEC61000-4-2(ESD); IEC61000-4-3(RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Aumento)

ARMARIO 6 slots 6 slots, 4 interruptores 10 slots 10 slots, 4 interruptores

60/10, 120/20, 150/25, 150/30 100/10, 200/20, 250/25, 300/30
Dimensiones (con ruedas) 442*661*906(20U) 442*661*1239(28U)

600*850*2000
Dimensión máxima 442*841*976 442*841*1331
Peso (kg) armario 88 98 143 158
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